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SCHEDA TECNICA

DA05 Barretta filettata di classe 8.8, zincata, con dado e rondella

SCHEDA TECNICA DA 05

M x L Rm As Fm,min Fp Finitura
Codice Articolo (mm) (MPa) (mm2) (kN) (kN) [-]

M20 - AF 30
DA05 20 180 M20 x 180

830 245 203 147 Fe/Zn5c1A (ISO 4042)
DA05 20 245 M20 x 245
DA05 20 260 M20 x 260
DA05 20 290 M20 x 290
DA05 20 380 M20 x 380

DA05 - IT - rev. 1.00

M diametro del filetto metrico
L lunghezza

Rm resistenza a trazione
As area resistente

Fm,min minimo carico di rottura a trazione
Fp carico di servizio
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TECHNICAL DATA SHEET

DA05 Steel bar 8.8 grade with hex nut and washer

TECHNICAL DATA SHEET DA 05

DA05 - EN - rev. 1.00

M diameter of the metric thread
L length

Rm tensile strength
As stress area

Fm,min minimum ultimate tensile load
Fp service load

M x L Rm As Fm,min Fp Finishing
Item Code (mm) (MPa) (mm2) (kN) (kN) [-]

M20 - AF 30
DA05 20 180 M20 x 180

830 245 203 147 Fe/Zn5c1A (ISO 4042)
DA05 20 245 M20 x 245
DA05 20 260 M20 x 260
DA05 20 290 M20 x 290
DA05 20 380 M20 x 380


