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DATI TECNICI E RISULTATI DI PROVA SU FZ 01

Ø x L diametro esterno x lunghezza

Ø L Filetto interno
Codice Articolo (mm) (mm) (mm)

FZ 01 06 048 8 48 M6
FZ 01 08 083 12 80 M8
FZ 01 10 083 14 80 M10
FZ 01 12 083 16 85 M12

FZ 01 Bussola con filetto interno, in acciaio zincato

SCHEDA TECNICA

FZ01 - IT - rev. 1.00

Informazioni aggiuntive
Materiale: Acciaio al Carbonio

Rivestimento (ISO 4042): Zincata min. 5 µm, Esente Cr VI

Resistenza NSST:
 (UNI ISO 9227)  48 h
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TECHNICAL DATA AND TEST REPORT OF FV 01

TECHNICAL DATA SHEET

FZ 01 Zinc plated steel bush with internal thread, for chemical anchor

Ø x L external diameter x lenght

FZ01 - EN - rev. 1.00

Add information
Material: Carbon steel

Coating description (ISO 4042): Zinc plated min. 5 µm, Cr VI Free

Neutral salt spray test resistance:
 (ISO 9227)  48 h

Ø L Internal thread
Item code (mm) (mm) (mm)

FZ 01 06 048 8 48 M6
FZ 01 08 083 12 80 M8
FZ 01 10 083 14 80 M10
FZ 01 12 083 16 85 M12


