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SCHEDA TECNICA

BA03 Vite a legno Testa Esagonale con filetto speciale per tasselli, in acciaio cementato, zincata

BA03 - IT - rev. 1.00

SCHEDA TECNICA BA 03

Ø diametro esterno vite  
Lv lunghezza vite
Lf lunghezza della parte filettata
Ch misura della chiave
Mt momento di rottura a torsione
Nk carico caratteristico di rottura a trazione
Vk carico caratteristico di rottura a taglio

D Lv Lf Ch Mt Nk Vk
Codice Articolo (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kN) (kN)

BA 03 06 050 6 50 39 10 9 13 6,5
BA 03 07 065 7 65 50 12 15 17 8,5
BA 03 08 070 8 70 59 13 25 22,5 11,25
BA 03 10 100

10
100 75 17

50 37 18,5
BA 03 10 120 120 85 19
BA 03 12 100 12 100 75 19 85 58 29

Informazioni aggiuntive
Rivestimento: zincata 5 µm (CrVI esente)
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TECHNICAL DATA SHEET

BA03 DIN 571 - Hexagonal head SPECIAL wood screw, hardened, zinc plated

TECHNICAL DATA OF BA 03

Ø  Outside screw diameter
Lv  Overall screw length
Lf  Threaded length
Ch  Wrench size
Mt  Breaking torque moment
Nk  Characteristic breaking tensile load
Vk  Characteristic breaking shear load

Additional information
Coating: Zinc plated, 5 µm (CrVI free)

D Lv Lf Ch Mt Nk Vk
Item Code (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kN) (kN)

BA 03 06 050 6 50 39 10 9 13 6,5
BA 03 07 065 7 65 50 12 15 17 8,5
BA 03 08 070 8 70 59 13 25 22,5 11,25
BA 03 10 100

10
100 75 17

50 37 18,5
BA 03 10 120 120 85 19
BA 03 12 100 12 100 75 19 85 58 29


