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Tecfi S.p.A. - Sistemi di Fissaggio
Sede operativa, stabilimento e corrispondenza:
S.S. Appia km.193 - 81050 Pastorano (CE) - Italia
tel. (+39).0823.88.33.38
www.tecfi.it info@tecfi.it

SCHEDA TECNICA

d diametro interno
D diametro esterno
t altezza della rondella

M diametro del filetto metrico

PA 71 ISO 7089 (DIN 125) - Rondella piana tranciata in Acciaio INOX A4 (AISI 316), classe di 
durezza HV 200 (HV200-300)

DATI TECNICI E RISULTATI DI PROVA SU PA 71

PA71 - IT - rev. 1.02

d D t per viti
Codice Articolo (mm) (mm) (mm) M

PA 71 06 012 6,4 12 1,6 M6
PA 71 08 016 8,4 16 1,6 M8
PA 71 10 020 10,5 20 2 M10
PA 71 12 024 13 24 2,5 M12

MIN MAX
DUREZZA (HV) 200 300
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Tecfi S.p.A. - Fixing Systems
Head Office:
S.S. Appia km.193 - 81050 Pastorano (CE) - Italy
tel. (+39).0823.88.33.38 
www.tecfi.it info@tecfi.it

TECHNICAL DATA SHEET

PA 71 ISO 7089 (DIN 125) - A4 (AISI 316) stainless steel plain washer,
hardness class HV 200 (HV 200-300)

TECHNICAL DATA AND TEST REPORT ON PA 71

PA71 - EN - rev. 1.02

d inner diameter
D outer diameter
t washer height 

M diameter of the metric thread

d D t for screws
Item Code (mm) (mm) (mm) M

PA 71 06 012 6,4 12 1,6 M6
PA 71 08 016 8,4 16 1,6 M8
PA 71 10 020 10,5 20 2 M10
PA 71 12 024 13 24 2,5 M12

MIN MAX
HARDNESS (HV) 200 300


