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Dichiarazione di Prestazione numero / Declaration of Performance Number BP16001
In accordo al Regolamento / According to Regulation EU No 305/2011

BP01 - BP03
Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia

1 - Uso previsto/ Intended use

Prodotto-tipo/Product-type: Fissaggio / Fastener

Tipo di fissaggio/Fastener type: Elementi di collegamento meccanici per sistemi a pannelli di gesso / 
Mechanical fastener for Gypsum plasterboard system

Normativa di riferimento/ Reference standard: EN 14566:2008+A1:2009 

Uso inteso/Intended use:

Fissaggio di Pannelli di gesso, di lastre di gesso rinforzate con fibre, di prodotti di trat-
tamento secondario e idonei prodotti ausiliari, su legno e metallo, come appropriato, 
nelle opera di costruzione edilizia / 
Fixing of gypsum plasterboard, gypsum boards with fibrous reinforcement, products 
from secondary processing and suitable ancillary products, to timber and metal as 
appropriate, in building construction works 

Sistema VVCP/AVCP System: 4

2 - Dettagli / Details

Codice / Item Descrizione / Description Finitura / Finishing

BP 01 Vite Testa a Trombetta impronta a Croce tipo H, autofilettante
Drywall screw bugle head, hardened

fosfatata nera
black phosphated

BP 03 Vite Testa a Trombetta impronta a Croce tipo H, autofilettante
Drywall screw bugle head, hardened

acciaio zincato
zinc plated

3 - Prestazioni dichiarate in accordo alla EN 14566:2008+A1:2009
     Declared performance according to EN 14566:2008+A1:2009

Ø 3,5 Reazione al fuoco / Fire reaction Resistenza a flessione / Flexural strength

Codice articolo / Item code [-] [-]

BP 01 03 020

A1 Passa / Pass
BP 01 03 025
BP 01 03 035
BP 01 03 045
BP 01 03 055

Ø 4,2 Reazione al fuoco / Fire reaction Resistenza a flessione / Flexural strength

Codice articolo / Item code [-] [-]

BP 03 42 070
A1 Passa / Pass

BP 03 42 080

Ø 4,8 Reazione al fuoco / Fire reaction Resistenza a flessione / Flexural strength

Codice articolo / Item code [-] [-]

BP 03 48 090

A1 Passa / Pass
BP 03 48 100
BP 03 48 110
BP 03 48 120
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4 - Etichetta / Label

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di 
prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

The performance of the product identified by the above identification code is in conformity with the declared performance. This declaration of 
performance is issued under the sole responsibility of Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Firmato a nome e per conto di:

Nome e funzione/
Name and function

Luogo e data di emissione /
Place and date of issue

Firma /
Signature

Presidente
Pastorano, 16 Novembre 2021

Antonio Guarino


